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2.1 Caracteristicas

Los reductores de tornillo sin fin SFK -
SRK se presentan formidablemente lige-
ros gracias a su forma compacta de la
carcasa en aluminio fundido bajo pre-
sion. La serie presenta varias posibilida-
des de versiones, con y sin pié, que la
hacen aun mas adaptable en el uso de
cada tipologia de aplicacion.

Los tornillos sin fin son de acero aleado
cementado — templado y son rectifica-
dos. Los dientes de los engranajes rea-
lizados en hierro fundido y el anillo en
bronce.

2.2 Nomenclatura

[}

2.1 Characteristics

The SFK - SRK worm gearboxes are
extremely light thanks to the compact
shape of the housing made of cast alu-
minum. This series features a wide range
of versions, with and without feet, with
numerous accessories which make it ex-
tremely versatile for utilization in various
applications.

The worm shaft is ground and is made
of hardened-casehardened compound
steel.

The worm wheel features a cast iron hub
with bronze casting.

2.2 Designation

2.1 Caractéristiques

Les réducteurs a vis sans fin SFK - SRK
sont extrémement légers grace a la
forme compacte de leur carter, en fonte
et en alliage d’aluminium. La série pos-
séde plusieurs versions possibles, avec
et sans pattes, qui rendent son emploi
universel pour chaque type d’application.

La vis sans fin est en acier cémenté et
trempé. Le profil est rectifie. Le moyeu
de la roue est en fonte avec un insert en
bronze.

2.2 Désignation
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Especificar siempre ordenadamente la
version.

)

Specify the version when ordering.

Lors de toute commande, il est recom-
mandé de préciser la version désirées.
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2.3 Lubricacién

Los reductores de tornillo sin fin SFK -
SRK se entregan todos y siempre com-
pletos de lubricante sintético a base PAG
con viscosidad ISO 320.

Los cuerpos de aluminio 30, 40, 50, 63,
75 tiene solamente un tapén de llenado
para aceite.

Para obtener mas detalles, consulte el
apartado 1.13 en la pag. 12.

Cantidades de lubricante (litros)

2.3 Lubrication

SFK - SRK worm gearboxes are sup-
plied with PAG synthetic lubricant featur-
ing an 1SO 320 viscosity class.
Aluminium housings size 30, 40, 50, 63
and 75 have one filling plug only.

For more details, see page 12, para-
graph 1.13.

Lubricant quantity (liters)

L

line

Les réducteurs a roue et vis sans fin SFK
- SRK sont livrés avec un lubrifiant syn-
thétique a base PAG ayant un indice de
viscosité ISO 320.

Les carters en aluminium 30, 40, 50, 63,
75 ont un seul bouchon de remplissage.

2.3 Lubrification

Pour plus de détails, consulter le paragra-
phe 1.13 a la page 12.

Quantité de lubrifiant (litres)

Posicion de montaje

SFK
SRK B3 B6-B7 B8 V5-V6
30 0.015 0.030 0.015
40 0.040 0.060 0.040
50 0.080 0.120 0.080
63 0.160 0.220 0.160
75 0.260 0.340 0.260
Mounting positions

Positions de montage

2.4 Posicién borne

2.4 Terminal board position

2.4 Position de la boite a bornes
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2.5 Datos técnicos 2.5 Technical data 2.5 Données techniques
n, = 2800 SFK SRK
i 2 1 T, P . input IEC Tom P o Pu
[min-] [Nm] [kw] B5 | B14 INm] [kw]
5 560 5.6 0.37 2.5 14 0.92 0.89 —
30 7.5 373 8 0.37 2.0 16 0.72 0.86 —
10 280 11 0.37 1.5 16 0.56 0.84 —
15 187 15 0.37 1.1 17 0.41 0.81 —
20 140 13 0.25 12 o3 15 0.29 0.76 —
25 112 16 0.25 1.0 16 0.25 0.74 —
30 93 13 0.18 1.0 13 0.18 0.71 —
2 40 70 16 0.18 1.0 16 0.18 0.65 —
Kg| 50 56 14 0.13 1.1 15 0.14 0.62 —
1.2 65 43 17 0.13 1.0 17 0.13 0.57 —
80 35 13 0.09 1.0 56 13 0.09 0.54 —
100 28 16 0.09 0.8 12 0.07 0.52 —
n, = 1400 SFK SRK
P Mz 1 T, P e input IEC Tom P = Py
[min-1] INm] kW] B5 | B14 [Nm] [kW]
5 280 6.5 0.22 2.9 19 0.64 0.87 0.40
30 7.5 187 9 0.22 2.2 21 0.49 0.84 0.40
10 140 12 0.22 1.8 22 0.40 0.82 0.40
15 93 17 0.22 1.3 22 0.28 0.77 0.30
20 70 18 0.18 1.1 o 19 0.19 0.72 0.20
25 56 15 0.13 1.1 21 0.18 0.69 0.20
30 47 18 0.13 14 20 0.15 0.66 0.20
2 40 35 14 0.09 1.4 21 0.13 0.59 0.20
Kg| 50 28 17 0.09 1.1 19 0.10 0.55 0.20
1.2 65 22 14 0.06 1.3 20 0.09 0.51 0.10
80 18 16 0.06 1.1 56 17 0.06 0.48 0.10
100 14 18 0.06 0.8 14 0.05 0.45 0.10
n, =900 SFK SRK
P Mz 1 T, P g input IEC Tom P = Py
[min-1] INm] kW] B5 | B14 [Nm] [kW]
5 180 5.9 0.13 3.9 23 0.51 0.85 —
30 7.5 120 9 0.13 2.9 25 0.38 0.82 —
10 90 11 0.13 2.3 25 0.30 0.80 —
15 60 15 0.13 1.6 3 25 0.21 0.75 —
20 45 19 0.13 12 56 22 0.15 0.69 —
25 36 23 0.13 1.1 24 0.14 0.66 —
30 30 18 0.09 1.2 21 0.10 0.63 —
2 40 23 21 0.09 1.1 24 0.10 0.55 —
Kg| 50 18 16 0.06 1.3 21 0.08 0.52 —
1.2 65 14 20 0.06 1.1 22 0.07 0.48 —
80 11 11 0.03 1.7 56 19 0.05 0.44 —
100 9 13 0.03 1.1 15 0.03 0.42 —
n, =500 SFK SRK
i 2 1 T2 P - input IEC Tom P = Py
[min-'] [INm] (kW] B5 | B14 [Nm] [kW]
5 100 — — — 29 0.36 0.83 —
30 7.5 67 — — — 31 0.27 0.80 —
10 50 — — — 31 0.21 0.77 —
15 33 — — — 63 31 0.15 0.72 —
20 25 — — — 26 26 0.10 0.66 —
25 20 — — — 27 0.09 0.62 —
30 17 — — — 25 0.07 0.59 —
2 40 13 — — — 28 0.07 0.51 —
kg 50 10 — — — 25 0.06 0.48 —
1.2 65 8 — — — 25 0.05 0.43 —
80 6 — — — 56 20 0.03 0.40 —
100 5 — — — 16 0.02 0.38 —

* ATENCION: el par maximo utilizable
[Tom] debera calcularse con respecto al
factor de servicio: Toy = To X FS’

* WARNING: Maximum allowable torque
[Ton] must be calculated using the follow-

ing service factor : Toy = To x FS’

*

* ATTENTION : le couple maximum
missible [T,y] se calcule en utilisant le
facteur de service suivant : Toy = T, X FS’

ad-
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2.5 Datos técnicos 2.5 Technical data 2.5 Données techniques

n, = 2800 SFK SRK
P Mz 1 T, P g input IEC Tom P = Py
[min-1] [Nm] [kW] B5 | B14 [Nm] kW]
5 560 1.3 0.75 2.2 25 1.67 0.88 —
40 7.5 373 17 0.75 1.8 30 1.3 0.87 —
10 280 22 0.75 1.4 31 1.1 0.86 —
15 187 32 0.75 1.0 71 32 0.76 0.82 —
20 140 30 0.55 1.0 63 31 0.57 0.80 —
25 112 24 0.37 1.1 27 0.41 0.76 —
30 93 28 0.37 1.3 35 0.47 0.73 —
2 40 70 24 0.25 1.4 33 0.35 0.70 —
K] 50 56 28 0.25 1.1 30 0.27 0.65 —
2.0 65 43 24 0.18 1.2 63 28 0.21 0.61 —
80 35 21 0.13 1.3 56 26 0.16 0.58 —
100 28 24 0.13 1.0 25 0.13 0.55 —
n, = 1400 SFK SRK
i Mz 1 T. P e input IEC Tom P o Pu
[min-1] [Nm] [kW] B5 | B14 [Nm] [kW]
5 280 16.3 0.55 2.1 34 1.14 0.87 0.80
40 7.5 187 24 0.55 1.7 40 0.92 0.85 0.80
10 140 31 0.55 1.3 41 0.73 0.83 0.70
15 93 30 0.37 1.4 71 42 0.52 0.79 0.50
20 70 38 0.37 1.0 63 40 0.39 0.76 0.50
25 56 31 0.25 1.1 35 0.29 0.72 0.40
30 47 35 0.25 1.3 41 0.29 0.68 0.40
2 40 35 38 0.22 1.1 38 0.22 0.64 0.30
Ko} 50 28 36 0.18 1.0 38 0.19 0.59 0.30
2.0 65 22 31 0.13 1.1 63 35 0.15 0.54 0.20
80 18 31 0.11 1.1 56 33 0.12 0.52 0.20
100 14 30 0.09 0.9 28 0.08 0.49 0.20
n; =900 SFK SRK
P Mz 1 T, P g input IEC Tom P = Py
[min-1] [Nm] [kW] B5 | B14 [Nm] kW]
5 180 16.7 0.37 2.5 42 0.93 0.85 —
40 7.5 120 25 0.37 2.0 48 0.72 0.83 —
10 90 32 0.37 15 48 0.56 0.81 —
15 60 45 0.37 1.1 71 49 0.40 0.76 —
20 45 39 0.25 1.2 63 46 0.29 0.74 —
25 36 33 0.18 1.3 42 0.23 0.69 —
30 30 37 0.18 1.3 48 0.23 0.65 —
2 40 23 33 0.13 1.3 42 0.16 0.61 —
K] 50 18 38 0.13 1.1 42 0.14 0.55 —
2.0 65 14 32 0.09 1.2 63 39 0.11 0.51 —
80 1 37 0.09 1.0 56 37 0.09 0.48 —
100 9 29 0.06 1.0 30 0.06 0.45 —
n, =500 SFK SRK
i 2 1 T2 P . input IEC Tom P = Py
[min-] [Nm] [kW] B | B14 [Nm] [kW]
5 100 7.1 0.09 7.1 51 0.64 0.83 —
40 7.5 67 10 0.09 55 58 0.50 0.81 —
10 50 14 0.09 44 59 0.39 0.79 —
15 33 19 0.09 3.1 71 59 0.28 0.73 —
20 25 24 0.09 2.3 63 55 0.20 0.70 —
25 20 28 0.09 1.7 48 0.15 0.65 —
30 17 31 0.09 1.8 58 0.17 0.61 —
2 40 13 39 0.09 1.3 52 0.12 0.57 —
m 50 10 44 0.09 1.2 51 0.11 0.51 —
2.0 65 8 52 0.09 0.9 63 45 0.08 0.46 —
80 6 61* 0.09 0.7 56 42 0.06 0.44 —
100 5 71* 0.09 0.4* 32 0.04 0.41 —

* ATENCION: el par maximo utilizable * WARNING: Maximum allowable torque * ATTENTION : le couple maximum ad-
[Tom] debera calcularse con respecto al [T,y] must be calculated using the follow- missible [T,y] se calcule en utilisant le
factor de servicio: Toy = To X FS’ ing service factor : Toy =T, x FS’ facteur de service suivant : Topy =Ty, X FS’

*
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2.5 Datos técnicos 2.5 Technical data 2.5 Données techniques
n, = 2800 SFK SRK
P Mz 1 T, P g input IEC Tom P = Py
[min-] [Nm] [kw] B5 | B4 [Nm] [kW]
5 560 22.8 1.5 1.9 44 2.9 0.89 —
50 7.5 373 34 1.5 15 51 23 0.88 —
10 280 44 1.5 1.2 80 54 1.8 0.86 —
15 187 47 11 1.2 71 57 1.3 0.84 —
20 140 42 0.75 1.4 58 1.0 0.81 —
25 112 50 0.75 1.0 50 0.75 0.78 —
30 93 42 0.55 1.3 55 0.71 0.75 —
2 40 70 54 0.55 1.0 80-71-63 54 0.63 0.72 —
Kg| 50 56 43 0.37 1.3 56 0.48 0.68 —
3.4 65 43 53 0.37 1.0 71 53 0.37 0.64 —
80 35 41 0.25 1.2 63 48 0.29 0.61 —
100 28 35 0.18 1.3 45 0.23 0.58 —
n, = 1400 SFK SRK
i z 1 T, P Ee input IEC Tom P o Py
[min-] [Nm] [kW] B5 | B4 [Nm] [kW]
5 280 26.7 0.9 2.3 62 2.1 0.87 1.2
50 7.5 187 40 0.9 1.8 70 1.6 0.86 1.2
10 140 52 0.9 1.4 80 73 1.3 0.84 1.0
15 93 61 0.75 1.2 71 74 0.90 0.80 0.80
20 70 59 0.55 1.3 75 0.71 0.78 0.70
25 56 47 0.37 1.4 65 0.51 0.74 0.60
30 47 54 0.37 1.5 66 0.46 0.71 0.60
2 40 35 68 0.37 1.2 80-71-63 69 0.38 0.67 0.50
Kg| 50 28 53 0.25 1.3 70 0.33 0.62 0.40
3.4 65 22 64 0.25 1.0 71 64 0.25 0.58 0.40
80 18 53 0.18 1.1 63 60 0.20 0.54 0.40
100 14 45 0.13 1.2 55 0.16 0.51 0.30
n, =900 SFK SRK
P Mz 1 T, P R input IEC Tom P = Py
[min-] [Nm] [kW] B5 | Bil4 [Nm] [kW]
5 180 33.8 0.75 22 75 1.66 0.85 —
50 7.5 120 50 0.75 1.6 83 1.23 0.84 —
10 90 66 0.75 1.3 80 86 0.98 0.82 —
15 60 68 0.55 1.3 71 88 0.71 0.78 —
20 45 59 0.37 15 87 0.54 0.75 —
25 36 70 0.37 1.1 75 0.40 0.71 —
30 30 79 0.37 1.0 79 0.37 0.67 —
2 40 23 67 0.25 1.1 80-71-63 75 0.28 0.63 —
Kg| 50 18 78 0.25 1.0 80 0.26 0.59 —
3.4 65 14 67 0.18 1.1 71 74 0.20 0.54 —
80 1 56 0.13 1.2 63 67 0.16 0.51 —
100 9 45 0.09 1.3 58 0.12 0.47 —
n, =500 SFK SRK
i i T2 P1 . input IEC Tom 2 = Py
[min-] [Nm] [kW] B5 | Bi14 [Nm] [kW]
5 100 14.3 0.18 6.4 92 1.15 0.84 —
50 7.5 67 21 0.18 4.7 100 0.85 0.82 —
10 50 28 0.18 3.8 80 104 0.68 0.80 —
15 33 39 0.18 27 71 106 0.49 0.75 —
20 25 50 0.18 2.1 104 0.38 0.72 —
25 20 58 0.18 15 88 0.27 0.68 —
30 17 65 0.18 1.5 98 0.27 0.63 —
a 40 13 81 0.18 1.2 80-71-63 95 0.21 0.59 —
I&l 50 10 93 0.18 1.0 94 0.18 0.54 —
3.4 65 8 56 0.09 1.5 71 86 0.14 0.50 —
80 6 63 0.09 1.2 63 77 0.11 0.46 —
100 5 74 0.09 0.8 61 0.07 0.43 —

* ATENCION: el par maximo utilizable
[Tom] debera calcularse con respecto al
factor de servicio: Toyy = To X FS’

* WARNING: Maximum allowable torque
[To] must be calculated using the follow-
ing service factor : Toy = T, x FS’

* ATTENTION : le couple maximum
missible [T,v] se calcule en utilisant le
facteur de service suivant : Ty = T, X FS’

ad-
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2.5 Datos técnicos 2.5 Technical data 2.5 Données techniques

n, = 2800 SFK SRK
P Mz 1 T, P g input IEC Tom P = Py
[min-1] [Nm] (kW] B5 | B14 INm] kW]
5 560 455 3 1.7 79 5.2 0.89 —
63 7.5 373 68 3 1.3 88 3.9 0.88 —
10 280 89 3 1.1 80 94 3.2 0.87 —
15 187 95 2.2 1.0 % 98 2.3 0.84 —
20 140 85 1.5 1.3 110 1.9 0.83 —
25 112 76 1.1 1.2 93 1.4 0.81 —
30 93 87 1.1 1.3 110 1.4 0.77 —
2 40 70 111 1.1 1.1 17 1.2 0.74 —
Kg| 50 56 90 0.75 11 » 97 0.81 0.70 —
6.3 65 43 81 0.55 1.2 80 98 0.66 0.67 —
80 35 65 0.37 1.4 91 0.52 0.64 —
100 28 75 0.37 1.1 83 0.41 0.60 —
n, = 1400 SFK SRK
i z 1 T, P Ee input IEC Tom P o Py
[min-1] [Nm] (kW] B5 | B14 [Nm] (kW]
5 280 54 1.8 2.0 111 3.7 0.88 1.8
63 7.5 187 80 1.8 1.5 120 2.7 0.87 1.8
10 140 105 1.8 1.2 80 127 2.2 0.85 1.6
15 93 125 15 1.1 % 130 1.6 0.81 1.2
20 70 120 1.1 1.2 144 1.3 0.80 1.2
25 56 118 0.9 1.0 118 0.90 0.77 1.0
30 47 134 0.9 1.1 142 0.95 0.73 0.90
2 40 35 142 0.75 1.1 150 0.79 0.69 0.80
[« 50 28 122 0.55 1.0 1 122 0.55 0.65 0.70
6.3 65 22 100 0.37 1.2 80 122 0.45 0.61 0.60
80 18 79 0.25 1.4 13 0.36 0.58 0.60
100 14 91 0.25 1.1 102 0.28 0.53 0.50
n, =900 SFK SRK
P 2 T, P g input IEC Tom P = Py
[min-"] [Nm] [kW] B5 | B14 [Nm] [kW]
5 180 69 1.5 1.9 135 2.9 0.87 —
63 7.5 120 102 1.5 1.4 144 2.1 0.85 —
10 90 133 1.5 1.1 80 150 1.7 0.83 —
15 60 139 11 1.1 % 152 1.2 0.79 —
20 45 123 0.75 1.4 167 1.0 0.77 —
25 36 109 0.55 1.3 140 0.71 0.74 —
30 30 122 0.55 1.3 164 0.74 0.70 —
2 40 23 154 0.55 1.1 171 0.61 0.66 —
Kg| 50 18 120 0.37 1.2 1 141 0.44 0.61 —
6.3 65 14 98 0.25 1.4 80 139 0.35 0.57 —
80 11 115 0.25 1.1 128 0.28 0.54 —
100 9 95 0.18 1.2 115 0.22 0.50 —
n, =500 SFK SRK
" Mz 1 T2 P == input IEC Tom P . Pu
[min-1] [Nm] (kW] B5 | B4 Nm] (kW]
5 100 20 0.25 8.3 169 2.08 0.85 —
63 7.5 67 30 0.25 5.9 177 1.5 0.83 —
10 50 39 0.25 47 80 182 1.2 0.81 —
15 33 55 0.25 3.4 % 184 0.84 0.76 —
20 25 71 0.25 2.8 200 0.70 0.74 —
25 20 85 0.25 1.9 165 0.49 0.71 —
30 17 94 0.25 2.1 195 0.52 0.65 —
2 40 13 118 0.25 1.7 201 0.43 0.62 —
Kg| 50 10 135 0.25 1.2 21 165 0.31 0.56 —
6.3 65 8 163 0.25 1.0 80 161 0.25 0.52 —
80 6 137 0.18 1.1 148 0.19 0.50 —
100 5 77 0.09 1.6 122 0.14 0.45 —

* ATENCION: el par maximo utilizable * WARNING: Maximum allowable torque * ATTENTION : le couple maximum ad-
[Tom] debera calcularse con respecto al [T,,] must be calculated using the follow- missible [Toy] se calcule en utilisant le
factor de servicio: Toy = To X FS’ ing service factor : Toyy = T, x FS’ facteur de service suivant : Toy =T, X FS’

*
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2.5 Datos técnicos

2.5 Technical data

[}

2.5 Données techniques

n, = 2800 SFK SRK
i 2 T2 P = input IEC Tom P = Py
[min-] [Nm] [kW] B5 | B14 [Nm] [kW]
75 373 125 55 1.0 131 58 0.89 —
75 10 280 120 4 1.2 90 143 4.8 0.88 —
15 187 131 3 1.2 100 152 35 0.85 _
20 140 171 3 1.0 112 172 3.0 0.84 —
25 12 154 2.2 1.0 155 22 0.82 —
30 93 120 15 1.4 71-80-90-100-112 170 2.1 0.78 —
2 40 70 154 15 1.2 80 183 1.8 0.75 —
Ko} 50 56 136 11 1.2 ) 166 13 0.73 —
76 65 43 114 0.75 1.4 71 50 155 1.0 0.69 —
80 35 135 0.75 11 80 % 145 0.80 0.66 —
100 28 159 0.75 0.8 90 131 0.62 0.62 —
n, = 1400 SFK SRK
i 2 T, P+ . input IEC Tom P . Py
[min-1] [Nm] (kW] B5 | B4 [Nm] (kW]
75 187 178 4 1.0 180 4.0 0.87 25
75 10 140 176 3 1.1 ) 193 33 0.86 2.3
15 93 187 2.2 1.1 100 202 2.4 0.83 1.9
20 70 199 1.8 1.1 112 226 2.0 0.81 17
25 56 200 15 1.0 202 15 0.78 15
30 47 167 1.1 1.3 71-80-90-100-112 220 15 0.74 1.2
2 40 35 213 1.1 1.1 80 235 1.2 0.71 1.1
Ko} 50 28 206 0.9 1.0 ) 21 0.92 0.67 1.0
76 65 22 154 0.55 13 71 80 195 0.70 0.63 0.90
80 18 180 0.55 1.0 80 % 182 0.55 0.60 0.80
100 14 210 0.55 08 90 182 0.43 0.56 0.70
n, =900 SFK SRK
i Mz T, P == input IEC Tom P . P
[mm-‘] [Nm] [kW] B5 ‘ B14 [Nm] [kW]
7.5 120 205 3 1.0 215 3.1 0.86 —
75 10 90 197 2.2 1.2 9 229 26 0.84 —
15 60 231 1.8 1.0 100 237 1.9 0.81 —_
20 45 250 15 1.1 112 263 1.6 0.78 —
25 36 221 1.1 1.1 233 1.2 0.76 —
30 30 249 1.1 1.0 71-80-90-100-112 254 1.1 0.71 —_
2 40 23 214 0.75 1.3 80 270 0.94 0.67 —
g} 50 18 186 0.55 1.3 ) 241 0.71 0.64 —
76 65 14 151 0.37 15 71 50 221 0.54 0.59 —
80 11 177 0.37 1.2 80 % 205 0.43 0.56 —
100 9 203 0.37 0.9 90 184 0.34 0.52 —
n, =500 SFK SRK
in 2 T2 P Fs’ InpUtiEC . y Rd Peo
[min-1] [Nm] (kW] B5 | B4 [Nm] (kW]
75 67 90 0.75 2.9 265 2.2 0.84 —_
75 10 50 118 0.75 2.4 9 279 1.8 0.82 —
15 33 167 0.75 17 100 286 1.3 0.78 —
20 25 216 0.75 15 112 315 1.1 0.75 —
25 20 260 0.75 1.1 278 0.80 0.72 —_
30 17 288 0.75 1.1 71-80-90-100-112 302 0.79 0.67 —
2 40 13 265 0.55 1.2 80 317 0.66 0.63 —
[Kg| 50 10 210 0.37 1.3 90 282 0.50 0.59 —
76 65 8 251 0.37 1.0 71 257 0.38 0.55 —
80 6 197 0.25 1.2 80 gg 238 0.30 0.52 —
100 5 161 0.18 1.3 90 206 0.23 0.47 —

* ATENCION: el par maximo utilizable
[Tom] debera calcularse con respecto al
factor de servicio: Toy = To X FS’

* WARNING: Maximum allowable torque
[To] must be calculated using the follow-

ing service factor: Toyy = To x FS’

*

* ATTENTION : le couple maximum
missible [Tov] se calcule en utilisant le
facteur de service suivant : Toy =T, X FS’

ad-
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2.6 Momento de inercia [Kg-cm?] 2.6
(referido al eje rapido de entrada)
SFK
in SRK B5 - B14
IEC 56 IEC 63
5 0.077 0.130 0.127
7.5 0.058 0.112 0.109
10 0.049 0.103 0.100
15 0.042 0.097 0.094
20 0.039 0.095 0.092
25 0.038 0.094 0.091
30 0.038 0.093 0.090
40 0.037 0.093 0.090
50 0.037 0.092 0.089
65 0.024 0.079 -
80 0.024 0.079 -
100 0.024 0.078 -
SFK
in SRK B5 - B14
IEC 63 IEC 71 IEC 80
5 0.744 - 0.922 1.046
7.5 0.499 - 0.684 0.935
10 0.417 - 0.602 0.853
15 0.358 - 0.543 0.794
20 0.281 - 0.523 0.774
25 0.272 - 0.513 0.764
30 0.323 - 0.508 0.759
40 0.262 0.311 0.503 0.755
50 0.183 0.311 0.501 -
65 0.136 0.311 0.499 -
80 0.136 0.310 0.498 -
100 0.135 0.309 0.498 -
SFK
in SRK B5 - B14
IEC 71|IEC 80|IEC 90||EC 100-112
7.5 2.970 - 3.712 4.462
10 2.492 - 3.234 3.984
15 2.151 - 2.893 3.643
20 1.567 - 2.774 3.523
25 1.501 - 2.709 3.458
30 1.946 | 1.615 | 1.575 | 2.689 3.438
40 1.451 1.573 | 2.659 -
50 1.435 1.570 | 2.642 -
65 1.158 | 1.609 | 1.569 | 2.633 -
80 1.153 | 1.605 | 1.565 | 2.629 -
100 1.150 | 1.602 | 1.562 | 2.626 -

@

Moments of inertia [Kg-cm?]
(referred to input shaft)

40

63

2.6 Moments d’inertie [Kg-cm?]
(se rapportant a I'arbre d’entrée)

SFK
in SRK B5 - B14
IEC56 | IEC63 | IEC 71
5 0.242 - 0391 | 0.463
7.5 0.170 - 0321 | 0.356
10 0.144 - 0272 | 0.347
15 0.125 - 0266 | 0.340
20 0.094 - 0263 | 0.338
25 0.091 - 0262 | 0.337
30 0.113 - 0262 | 0.337
40 0.087 - 0261 | 0.337
50 0.087 | 0.182 | 0.261 -
65 0069 | 0.182 | 0.261 -
80 0069 | 0.182 | 0.261 -
100 0068 | 0.182 | 0.261 -
SFK
in SRK B5-B14
IEC71 | IEC80 | IEC 90

5 1.853 - 2431 | 2671
7.5 1.363 - 1.949 | 2.269
10 1.158 - 1.744 | 2.063
15 1.011 - 1597 | 1.916
20 0.710 - 1545 | 1.864
25 0.679 - 1514 | 1.833
30 0.922 - 1508 | 1.828
40 0660 | 0958 | 1.495 -
50 0653 | 0958 | 1.488 -
65 0552 | 0955 | 1.484 -
80 0550 | 0.953 | 1.482 -
100 0549 | 0952 | 1.481 -

*
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2.7 Posibles configuraciones 2.7 Possible set-ups 2.7 Prédispositions possibles

VA1 Diametro orif_icio‘PAM | Holes diameter IEC /
SFK I:é(l\:ll G K |R: U1 - ; Y  z Diamétres trous PAM
%) o@:o 0(0)0 5 (7.5/10 | 15|20 | 25|30 | 40 | 50 | 65 | 80 100
56 B5 80 10004 | 7| n°8 12008 {91919 (919]/9]9/9(9(9]9]9
56 B14 50 65|35/ 6 | n°8 80/8[9(9/9/9/9(9/9/9|9/9|9/|9
30 63 B5 95 o7 154 |9 | n°8 1400 8 [ 11|11 [ 11 [ 11| 1| || s |
63B14 |60 75 6| n°8 90| 8 | M| M| M| M MM ||| 1| ||
56 B5 80 10004 | 7| n°8 12009 | /| /(| 91919109
56 B14 50 65|3.5| 6 n°4 (808 |/ |/ |/ |/ |||/ |/T]9]9]9]9
K 63 B5 95 1549 | n°8 1400 9 (11|11 {11 | 11| 1| 1|11 1 111
_—y— 40 63 B14 60 7 75|3.5| 6 n°4 (90| 8 ||| ||| |11 |11 |11 [11|11]|11
T 71B5 110, 130145/ 9 | n°8 16010 | 14| 14 | 14 |14 (14 |14 [ 14| 14| /| /| /| |/
| /Tqil S 71 B14 70 85|35/ 7| n°8 105) 8 |14 14 |14 |14 (14|14 |14 (14| [ | [ | | | /
: o E& % 63 B5 95| |115/4 |9 | n°8 14009 | /| /|| |
63 B14 60 75|3.5| 6 n°4 |90 (8 |/ |/ |/ ||| 111
D 7\:7 1 71 B5 110 13045/ 9 | n°8 160/ 10|14 (14 |14 |14 |14 |14 |14 | 14|14 |14 |14 | 14
| i I R I Py 70 % |85 135| 7 (n°8)*| n°4 105 8 |14 |14 14|14 |14 | 14|14 | 14| 14| 14| 14|14
»l» L; 80 B5 130 165/4.5/11| n°8 20010 [19[19(19|19 (191919 19| / | [ | [ | /
80 B14 80 10004 | 7| n°8 120[10|19 (191919 (191919 (19| [/ | [ | | | /
71 B5 110 13045/ 9 | n°8 16010 | / [/ |/ | /| 1|/ |1 |14]|14]14 14|14
71 B14 70 85|3.5| 7 n°4 10510 | / |/ |/ |/ ||/ |1 |14]|14]14 14|14
80 B5 130, _|165/4.5/11| n°8 200/ 10 (19|19 |19 |19 |19 (19|19 |19 |19 | 19|19 19
63 80 B14 80 o 100 4 | 7 n°4 [120[10|19[19|19{19(19(19]19|19|19|19 /19|19
90 B5 130 1654.5/11| n°8 200010 (24 |24 |24 (24|24 124 (24| | | [ | [/ | ] |/
90 B14 95 115/ 4 |18.5| n°8 140/10 |24 |24 |24 |24 |24 |24 |24 | | | [ | [ |||/
71 B5 110{114/130{4.5| 9 | n°8 16010 | / [ /| /| 1| 1|/ |14 | ] |14|14|14
71 B14 70|112/85| 4 | 7 n°4 0511 | / |/ |/ |/ ||/ |14, | |14|14|14
80 B5 130 1654.5/11| n°8 200010 / |/ | /| /| /|1 |19]19]19|19]19 |19
80 B14 80 100 4 | 7 n°4 120011 |/ |/ |/ |/ | /| ]19/19]19]19 /19|19
& 90 B5 130 165/4.5/11| n°8 200/ 10| / |24 |24 |24 |24 24 |24 |24 |24 |24|24 |24
90 B14 95 B 115/ 4 | 9 n°4 140/ 11| / |24 |24 |24 24|24 |24 |24 |24 |24 |24|24
100/112 B5|180 215/ 5 |14| n°8 250/ 13| / 28128282828 |28| / |/ |/ ||/
100 B14 (110 130145/ 9 | n°8 160/ 11| / |28 28|28 (282828 | / |/ | [ | ]|/

* A peticion, solo con cuerpo especial / Upon request, only with special body | Roulements coniques sur demande
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2.8 Tamano 2.8 Dimensions 2.8 Dimensions
SFK.../A SRK.../A
C C K E L N
TN I
o) ©) b1
%)%% | 1] IR M1 g (

0] R o) Y [i - ) =
iS5 P S N I P 2 9
dUrigy l / //@\\ © //C M
%WL - J kﬂ w - E/'z/s' de erZraﬂda

| _—_
HE d
I (i6) b1 t1 M1
30 9 3 10.2 | M4x10

40 1" 4 12.5 | M4x10
SRK.../B 50 | 14 | 5 | 16 |M5x13

63 18 6 | 20.5 | M6x16

N
L(/f%% 75 19 6 | 21.5 | M6x16
N

i
i [ b2
i _
j, N
i»
S RK /V Eje hueco de salida
o Hollow output shaft
d SFK Arbre ZIVe suolr)tlile creux
1 SRK " p
I b2 t2
11 _| H8
—lri 30 14 5 16.3
X z
3 40 | 19 | 6 | 218
7
[ 50 24 8 27.3
I
] = 63 25 8 28.3
28 8 31.3
75 (30) (8) (33.3)
A B,V
SFK
SRK A a B b C E f H | J K L N s T
30 67 52 +40 78 66 31.5 41 6.5 52 31.5 37.5 57 20 47 5 52.5
40 87 70 100 80 + 88 41 51 7 71 40 435 75 22 64 9 68.5
50 115 85 119 | 96 + 102 49 60 9 85 50 53.5 82 30 74 11 82.5
63 127.5 95 136 111 60 71 11 100 63 64 97 45 80 12 100.5
75 155.5 120 140 115 60 85 11 115 75 78 (114 =112 40 98 12 116.5

(1): Solo para PAM 71B14 / Only for PAM 71B14 / juste pour PAM 71B14
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2.8 Tamano 2.8 Dimensions 2.8 Dimensions
SFK...IP SRK.../P
SFK...[FP2 SRK.../FP2
i K i E L N E
-‘ o Rp

m
9T B
= \ &

>
=
X
Pp
‘0
I qr—
a
g Solo para / Only for /| Uniquement pour
\ SFK - SRK 30
L
X
Pr
P
SFK
SRK 30 40 50 63 75
Gp 42* H8 60 h8 70 h8 70 h8 80 h8
M M6x8 M6X10 | M8x10 M8x14 M8x14
Pp 36 38 46 57.5 57
Brida pendular / Side cover for shaft mounting / Bride pendulaire
Rp 56 83 85 85 100
e Q * Ver detalle (SFK - SRK 30/P)
o Pls refer to above detail (SFK - SRK 30/P)
ﬁﬂ “ Voir le détail (SFK - SRK 30/P)
FP2
SFK
SRK 30 40 50 63 75
4 Agujeros / Holes / Trous 8 Agujeros / Holes / Trous Gp h8 . 50 h8 60 h8 . .
M — M6X8.5 M6X9 — —
Py — 38 46 — —
R, — 65 75 — —
X — 2 2 — —
Brida pendular especial / Side special cover for shaft mounting / Bride pendulaire spécial
FP-S
SFK
SRK 40 63 75
Gp h8 60 75 90
M M6X8.5 | M8x14 | M8x14
4 Agujeros / Holes / Trous 8 Agujeros / Holes / Trous Pp 38 45 46
Solo para / Only for / Uniquement pour Solo para / Only for / Uniquement pour R 75 90 110
SFK - SRK 40/ F1 SFK-SRK 63 /F.. B
SFK - SRK 40/ F2 SFK-SRK 75/ F.. X 2 10 13

*




2.8 Tamano

2.8 Dimensions

Brida de salida / Output flange | Bride de sortie
SFK.../F

/\L

I KL

Nt

P

Tipo brida / Type flange / Type bride

) C@

&

O

2.8 Dimensions

’i‘ Standard

40

50

F1*-F2*

F1 F2-F3

N.B.

La brida de salida se puede montar sélo sobre el
reductor en la version P.

Las bridas marcadas con (*) necesitan una tapa
especial.

The output flange is to be mounted to the gearbox
P version only.

A special cover is required for the flanges marked
by ().

La bride de sortie peut étre montée uniquement sur

63 63 75 63 75 75 :fersegﬁgteesuirn?j?q\ljeéresslo;vzc une (*) nécessitent un
E* F1+ Ev_Eq* For F2* - F3* Fav couvercle spécial.
F3A*
SFK Tipo brida ‘H‘ F ~ G v
SRK Type flange Cc O ﬂ (H8) P Q R u o V4
Type bride
30 F 31.5 71 40 50.5 19 56 = 60 3 n° 4 6.5 6
F 140 95 82 41 115 5 n°4 9 9
40 F1* 41 85 60 68.5 275 |75+90 4 n° 4 9 8
F2* 85 60 98.5 575 |75+90 4 n° 4 9 8
F 160 110 92 43 130 5 n°7 11 1
50 F1 49 94 70 92.5 43.5 |85+100 5 n° 4 11 10
F2 125 70 73 24 190 +100 5 n° 4 10.5 10
F3 125 70 85 36 90 5 n° 4 10.5 10
F* 180 115 116 56 150 7 n°8 11 12
63 F1* 60 180 115 86 26 150 5 n°7 11 1
F2* 200 130 102 42 165 6 n° 4 11 11
F* 200 130 111 51 165 6 n°7 13 13
F1* 200 130 85 25 165 6 n°7 13 13
F2* 175 115 116 56 150 6 n° 4 11 12
i F3* 60 175 115 85 25 150 5 n° 4 11 12
F3A* 160 110 85 25 130 5 n°4 11 12
F4* 160 110 101 41 130 6 n°4 11 12

*
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2.9 Accesorios

2.9 Accessories

Eje lento standard / Single output shaft / Arbre lent simple

[}

2.9 Accessoires

Eje lento doble / Double output shaft/ Arbre lent double

Ab Bb Sb A
B S A
e
e e
= 4= = = i s
,,,,,,, — e - ©
,,,,,, B © 5 1 °© 5
m m m m
L Lb
SFK
SRK A Ab B Bb d (he) d1 e L Lb M m S Sb
30 30 29 62 64 14 18.5 20 94.5 126 M6 16 25 25
40 40 39 77 83.2 19 24.5 30 120 165.2 M6 16 3 3
50 50 49 90 99.2 24 29.5 40 1435 201.7 M8 22 35 35
63 60 59 19 121.2 25 29.5 50 183 2442 M8 22 4 4
75 60 59 19 1215 28 34.5 50 183 2445 M8 22 4 4
| BR1 Ei illo / Without bush | Sans boucl
SFK ILCESAURD | ARNOUL US| Sans Jouce Brazo de reaccion / Torque arm/ Bras de réaction
SRK a|b D1 E | H1KI|L| O |S1|S2
30 70 |345| 42 |56 | 9 | 36 1195/ 7 | — | 4 GED R
40 90 |50 | 60 | 83 |10 | 38 |165| 7 | — | 4 )Hﬁ ,Hﬁ
50 (10055 |70 |85 |10 | 46 |180| 9 | — | 4 B
63 [150| 53 |70 | 85| 10 |57.5/230| 9 | — | 6 # N
7% | — | — | — | — |- — |- |- — =] T %# w Ao
S} S (SN
EEE Con casquillo / With bush / Avec boucle F
SFK U
D1| E H2 | K2| L 1|82
SRK al|b t| O 81|S S1
30 — === == = | = | =
40 90 |50 |60 | 83| 8 | 33 |165| 7 | 14| 4
50 (10050 | 70 | 85 | 10 [405/180| 9 | 14 | 4
63 [150| 53 | 70 | 85| 10 |50.5/230| 9 | 20 | 6
75 |150| 62 | 80 [100| 10 | 50 |240| 9 | 20 | 6
Entrada suplementaria Additional input Entrée supplémentaire
(tornillos con doble salida) (double extended input shaft) (double vis)
S.e.A.
b3 N3 L3
‘ M3
|
d3
SFK | d3 (6) L3 M3 N3 b3 t3 SRK | d3 (j6) L3 M3 N3 b3 t3
30 9 15 M4x10 425 3 10.2 30 9 20 M4x10 425 3 10.2
40 11 20 M4x12 525 4 12,5 40 11 22 M4x10 52.5 4 125
50 14 25 M5x13 62.5 5 16 50 14 30 M5x13 62.5 5 16
63 19 30 M8x20 72.5 6 215 63 18 45 M6x16 725 6 20.5
75 24 40 M8x20 89 8 27 75 19 40 M6x16 89 6 215

Opciones disponibles:

Cojinetes de rodillos conicos engranaje

*

Available options:

Tapered roller bearing for worm wheel

Options disponibles :

Cojinetes de rodillos conicos engranaje




2.10 Limitador de par
agujero pasante

El limitador de par se aconseja en todas
las aplicaciones donde requieran una
limitaciéon en el par transmisible para la
proteccion de la instalacion y/o preservar
el reductor de sobrecargas o golpes in-
esperados.
Es un dispositivo dotado de eje con agu-
jero pasante, su funcionamiento en fric-
cion, integrado en el reductor y ocupa un
espacio limitado.
Realizados para trabajar en bafo de
aceite, el dispositivo resulta fiable en el
tiempo y es exente a usar si no es mante-
nido en condiciones prolongadas de des-
lizamiento (condiciones que se verifican
cuando el par tiene valores superiores a
los del calibrado).
El calibrado es facilmente regulable des-
de el externo, a través de la sujecion de
una abrazadera autoblocante que com-
prime los cuatro resortes a taza dispues-
tos entre ellos en serie.
El dispositivo no permite:
» El uso de cojinetes de rodillos cénicos
en salida
» funcionamiento prolungando en condi-
ciones de deslizamiento.

En la siguiente tabla se detallan los valo-
res de los pares de deslizamiento Mys en
funcién del n° de giros de la abrazadera.
Los valores para calibrar tienen toleran-
cia del +10% con referencia a la condi-
cion estatica.

En condiciones dinamicas se note que el
par de deslizamiento asume valores dis-
tintos segun el tipo y/o modalidad en el
cual se verifica la sobrecarga: con valo-
res mayores en caso de cargas uniforme-
mente creciente, con respecto a pesos
menores, se debe a picos imprevistos de
cargas.

NOTA: Cuando se superanlos valores
de calibro se obtiene el deslizamiento. El
coeficiente de friccion entre la superficie
de contacto del estatico deviene dinami-
co y el par trasmitido baja aproximada-
mente un 30%.

De hecho es oportuno anticipar un stop
para asi poder iniciar con los valores de
base del calibrado.

Es importante notar que el par de desliza-
miento no es siempre el mismo durante la
vida del limitador.

De hecho tiende a disminuir en relacion al
numero y a su durabilidad de los desliza-
mientos, que rodando las superficies de
contacto, aumenta el rendimiento.
Entonces es aconsejable verificar perio-
dicamente, sobretodo durante la fase de
rodaje, el calibre del dispositivo.

Alli donde se exige un error mayor de
contenido en la calibracién, es necesario
probar el par transmisible en la instala-
cion.

El dispositivo se entrega calibrado al par
referido en el catalogo como T,y excepto
distintas indicaciones que se expresan
ordenadamente en fase.

@

2.10 Torque limiter with through
hollow shaft

The use of a torque limiter is advisable
when the application requires the limita-
tion of the transmissible torque to safe-
guard the plant and/or the gearbox from
unexpected or undesired overloads.

The torque limiter is equipped with a
through hollow shaft and a friction clutch.
It is integrated in the gearbox, therefore
space requirement is limited.

Designed to be working in oil bath, the de-
vice is reliable over time and is not sub-
ject to wear unless in case of operation
with prolonged slipping (it occurs when
the torque values are higher than the cali-
bration values).

Calibration can be easily adjusted from
outside by tightening of the self-locking
ring nut, which causes the compression
of the 4 Belleville washers arranged in
series.

The device does not go together with:

 the use of tapered roller bearings at
output

» prolonged operation
conditions

under slipping

The following table shows the values of
Mys slipping torques depending on the
number of revolutions of the ring nut.
Calibration values feature a +10% toler-
ance and refer to static conditions.

Under dynamic conditions the values of
the slipping torque will change accord-
ing to the type of overload: the values are
higher if the load increase is uniform; the
values are lower if sudden load peaks oc-
cur.

NOTE: Slipping occurs when the setting
values are exceeded.

The friction coefficient between the con-
tact surfaces from static becomes dy-
namic and the transmitted torque is ap-
prox. 30% lower.

It is advisable to have a stop first in order
to have a restart based on the initial set-
ting value.

It is important to note that the slipping
torque is not the same for the whole life of
the torque limiter.

It usually decreases in connection with
the numbers and the duration of the slip-
ping which because of the surfaces’ lap-
ping will increase the efficiency.

For this reason it is advisable to check
the calibration of the device at regular
intervals, specially during the running-in
period.

Should a smaller calibration error be re-
quired, it is necessary to test the trans-
missible torque on the plant.

The device is supplied already calibrated
at the torque reported in the catalogue
Tou, unless otherwise specified in the or-
der.

2.10 Limiteur de couple
creux continu

Le limiteur de couple est conseillé pour
toutes les applications qui nécessitent
une limitation sur le couple transmissible
pour protéger la machine et/ou préserver
le réducteur en évitant les surcharges ou
les chocs.

Le limiteur fonctionne a friction et il est
doté d’'un arbre creux continu. Il est, de
plus, intégré au réducteur, ce qui offre un
encombrement limité.

Congu pour fonctionner en bain d’huile, le
dispositif est fiable sur la durée et il ne
s’use pas, sauf en cas de glissement pro-
longé (condition qui se vérifie lorsque le
couple présente des valeurs supérieures
a celles du calibrage).

Le calibrage se fait facilement depuis
'extérieur en serrant une frette auto-
bloquante qui comprime les 4 rondelles
Belleville disposées en série.

Le dispositif ne permet pas :

« ['utilisation de roulements coniques a la
sortie

« le fonctionnement prolongé en condi-
tion de glissement.

Dans le tableau ci-dessous sont repor-
tées les valeurs des couples de glisse-
ment Mg en fonction du nombre de tours
de la frette.

Les valeurs de calibrage ont une tolé-
rance de +10% et se réferent a une condi-
tion statique.

Il faut noter qu’en conditions dynamiques
le couple de glissement a des valeurs
différentes suivant le type et/ou les mo-
dalités de surcharge : les valeurs sont
plus élevées si la charge augmente de
maniére continue, mais elles sont plus
basses si I'on a une augmentation sou-
daine de la charge.

REMARQUE : il y a glissement lorsque
la valeur de calibrage est dépassée. Le
coefficient de frottement entre les super-
ficies passe de statique a dynamique et
le couple transmis chute d’environ 30%.
Il est donc recommandé de s’arréter afin
de pouvoir repartir sur la base du cali-
brage initial.

Il est important de remarquer que le
couple de glissement change au fur et a
mesure de l'utilisation du limiteur.

Il a en effet tendance a diminuer par rap-
port au nombre et a la durée des glisse-
ments qui, en rodant les superficies de
contact, en augmentent le rendement.

Il est donc conseillé de régulierement vé-
rifier, surtout pendant la phase de rodage,
le calibrage du dispositif.

Si une erreur minime est réclamée pour
le calibrage, il est nécessaire de tester le
couple transmissible sur la machine.

Le dispositif est livré calibré sur le couple
reporté Toy dans le catalogue, sauf suite
a une demande spécifique faite au mo-
ment de la commande.

*
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2.10 Limitador de par 2.10 Torque limiter with through 2.10 Limiteur de couple

agujero pasante

hollow shaft creux continu

= oL
SFK
C CL Ct D (H8 M G
SRK (H8)
30 31.5 55.5 87 14 50x25.4x1.25 M25X1.5
40 41 67 108 19 56x30.5x1.5 M30X1.5
50 49 79 128 24 45x40.5x2 M40X1.5
63 60 97 157 25 71x40.5x2 M40X1.5
75 60 100 160 28 (30) 90x51x2.7 M50X1.5
(') A peticion / On request / Sur demande
La version con limitador no se incluyen los The version with torque limiter is supplied Les arbres lents ne sont pas fournis dans la
ejes lentos. without output shafts. version avec limiteur.
El dispositivo se entrega calibrado al par The device is supplied already calibrated Le dispositif est livré calibré sur le couple
referido en el catalogo como T,y excepto at the torque reported in the catalogue Ty, reporté T,y dans le catalogue, sauf suite a
distintas indicaciones que se expresan orde- unless otherwise specified in the order. une demande spécifique faite au moment de

nadamente en fase.

la commande.

N°. giros de la abrazadera de regulacion / N°. revolutions of ring nut / N°. tours de I'anneau de réglage
g;ﬁ 3/4 \ 1 \ 114 \ 112 \ 13/4 \ 2 \ 214 \ 2112 \ 234 \ 3 \ 3 1/4 \ 312 \ 3 3/4 \ 4 \ 4114 \ 4112
M23 Nm]

30 15 18 22 27 32
40 23 30 35 40 45 50 60
50 45 60 70 80 90 100 110
63 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
75 140 160 180 200 220 240 260 280 300

Disposicion de los resortes EN SERIE (min. par, max. sensibilidad)

Washers’ arrangement SERIES (min. torque, max sensitivity)

Position des rondelles EN SERIE (min. couple, max. sensibilité)




	TLS_ 02_SFK_ ES-EN-FR_231115

